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1. Вводная часть 
1.1. Основание для проведения экспертизы 
Основанием для проведения данной работы является заявка ООО «ВИНТЕКО»  

(г. Санкт-Петербург).  
Экспертиза промышленной безопасности выполнена в рамках дополнительных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность применения модулей топливных стальных 
безнапорных, мобильных, КАЗС, ААЗС, МАЗС, мобильных нефтебаз, насосных станций, 
складов ГСМ, топливозаправочных пунктов, блок-контейнеров, модульной многопостовой 
мобильной АЗС (МММ АЗС), масляных модулей, масляных станций, многотопливных 
АЗС, насосных установок по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, производства ООО 
«ВИНТЕКО» (г. Санкт-Петербург), предназначенных для эксплуатации на опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств, и 
проведена в соответствии с Правилами функционирования системы добровольной 
сертификации в области промышленной безопасности «ТехноТестПБ» (регистрационный 
номер РОСС RU.З1057.04ЖЖШ0 от 16.05.2013г.). 

Перечень нормативной технической, методической и иной документации, 
использованной при экспертизе промышленной безопасности, представлен в  
Приложении 1 к настоящему Заключению. 

 
1.2. Сведения об экспертной организации 

Полное наименование: Акционерное Общество Научно Технический 
Центр «ТехноЭксперт» 

Сокращенное наименование: АО НТЦ «ТехноЭксперт» 

Адрес местонахождения: 
109518, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 
Текстильщики, ул. Люблинская, д. 1, стр.1, 
помещение 1/1 

ИНН: 7736540720 

ОГРН: 

1067746672630 (свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица от 06 июня 2006 
года, регистрирующий орган: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №46 по 
г. Москве) 

Почтовый адрес: 109518, г. Москва, ул. Люблинская, д. 1, стр.1, офис 
315 

Номер телефона: (495) 225-52-95 
Адрес электронной почты: info@tehnoexpert.ru 

Информация о руководителе: Генеральный директор Сидоров Владимир 
Валерьевич 

 
1.3.  Сведения об экспертах 
Приказом Генерального директора АО НТЦ «ТехноЭксперт»  

№557-ТУ/ПБ/2025 от 16.04.2025г. для выполнения работы назначен эксперт: 
• Данильцев Дмитрий Николаевич – эксперт в области промышленной 

безопасности Э7ТУ (Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и 
вредных производств), третья категория Квалификационное удостоверение 
№АЭ.21.01646.002 от 26.08.2021г., сроком действия до 26.08.2026г. 

 
2. Перечень объектов экспертизы 
Действие настоящего Заключения экспертизы промышленной безопасности 

распространяется на Модули топливные стальные безнапорные, мобильные, КАЗС, ААЗС, 

mailto:info@tehnoexpert.ru
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МАЗС, мобильные нефтебазы, насосные станции, склады ГСМ, топливозаправочные 
пункты, блок-контейнеры, модульную многопостовую мобильную АЗС (МММ АЗС), 
масляные модули, масляные станции, многотопливные АЗС, насосную установку по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, производства ООО «ВИНТЕКО» (г. Санкт-Петербург). 

Данное оборудование предназначено для применения на опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств. 

 
3. Данные о заказчике 
Заказчиком проведения добровольной экспертизы промышленной безопасности, 

изготовителем и поставщиком заявленного оборудования является ООО «ВИНТЕКО» 
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«ВИНТЕКО» 
Сокращённое наименование организации: ООО «ВИНТЕКО» 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 191187, Россия, 

Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 2/4, литера А, помещение 8-Н, кабинет 21 
ОГРН 1097847014407 
ИНН 7811427822 
Телефон: +78125780980 
Адрес электронной почты: info@vinteko.ru 
 
4. Цель экспертизы  
4.1. Целью экспертизы является: 
– определение соответствия модулей топливных стальных безнапорных, 

мобильных, КАЗС, ААЗС, МАЗС, мобильных нефтебаз, насосных станций, складов ГСМ, 
топливозаправочных пунктов, блок-контейнеров, модульной многопостовой мобильной 
АЗС (МММ АЗС), масляных модулей, масляных станций, многотопливных АЗС, насосных 
установок по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, производства ООО «ВИНТЕКО» (г. Санкт-
Петербург), предназначенных для эксплуатации на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также 
других взрывопожароопасных и вредных производств, а также представленной 
технической документации требованиям действующих российских государственных 
стандартов, руководящих документов, норм и правил в области промышленной 
безопасности; 

– оценка возможности применения и безопасной эксплуатации заявленного 
оборудования на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и 
вредных производств; 

– оценка возможности оформления сертификата соответствия требованиям 
промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «ТехноТестПБ» на 
модули топливные стальные безнапорные, мобильные, КАЗС, ААЗС, МАЗС, мобильные 
нефтебазы, насосные станции, склады ГСМ, топливозаправочные пункты, блок-
контейнеры, модульную многопостовую мобильную АЗС (МММ АЗС), масляные модули, 
масляные станции, многотопливные АЗС, насосную установку по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, производства ООО «ВИНТЕКО» (г. Санкт-Петербург). 

4.2. Процедура оценки соответствия модулей топливных стальных безнапорных, 
мобильных, КАЗС, ААЗС, МАЗС, мобильных нефтебаз, насосных станций, складов ГСМ, 
топливозаправочных пунктов, блок-контейнеров, модульной многопостовой мобильной 
АЗС (МММ АЗС), масляных модулей, масляных станций, многотопливных АЗС, насосных 
установок по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 требованиям промышленной безопасности 
проводилась на основании положений норм и правил Федеральной службы по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору и руководящих документов и 
предусматривала следующее: 

- оценку достаточности представленной технической документации для 
проведения экспертизы промышленной безопасности; 

- установление факторов потенциальной опасности при эксплуатации заявленного 
оборудования. 

4.3. Данное заключение экспертизы промышленной безопасности не подлежит 
внесению в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 
5. Сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах  
На экспертизу промышленной безопасности представлены следующие документы 

и материалы: 
№ 
п/п Наименование документа Обозначение (шифр) Кол-во 

листов 
1. Сведения об изготовителе   №б/н 1 

2. 
Технические условия «Модули 
топливные стальные безнапорные, 
мобильные» 

ТУ 28.99.39−001−89089493-
2025 30 

3. 
Руководство по эксплуатации «Модули 
топливные стальные безнапорные 
мобильные» 

НП-00.001-2025 РЭ 24 

4. 
Паспорт «модуль топливный стальной 
безнапорный мобильный модели НП-1-
60 м.куб» 

НП-00.001-2025 ПС 19 

5. 
Протокол испытаний ИЛ ООО «Альянс» 
модулей топливных стальных 
безнапорных  

№РСТ/012020/092 от 
09.04.2025г. 3 

6. Протокол исследований (анализа)  
ИЛ ООО «Альянс» топливного модуля  

№РСТ/ЭКО.12/610 от 
09.04.2025г. 2 

7. 
Протокол испытаний (анализа)  
ИЛ ООО «Альянс» модулей топливных 
стальных безнапорных  

№РСТ/012020/866 от 
08.04.2025г. 7 

8. 

Декларация ЕАЭС о соответствии 
продукции: Модули топливные 
стальные безнапорные, мобильные, 
КАЗС, ААЗС, МАЗС, мобильные 
нефтебазы, насосные станции, склады 
ГСМ, топливозаправочные пункты, 
блок-контейнеры, модульную 
многопостовую мобильную АЗС (МММ 
АЗС), масляные модули, масляные 
станции, многотопливные АЗС, 
насосную установку по ТУ 
28.99.39−001−89089493-2025, серийный 
выпуск, требованиям технических 
регламентов Таможенного союза ТР ТС 
010/2011, ТР ТС 020/2011. Изготовитель 
ООО «ВИНТЕКО»  
(г. Санкт-Петербург). Срок действия 
декларации по 09.04.2030г. 

ЕАЭС N RU  
Д-RU.РА03.В.54253/25 от 

0.04.2025г. 
1 
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№ 
п/п Наименование документа Обозначение (шифр) Кол-во 

листов 

9. 

Сертификат соответствия СДС 
пожарной безопасности 
«РосТехПром» на продукцию: Модули 
топливные стальные безнапорные, 
мобильные, КАЗС, ААЗС, МАЗС, 
мобильные нефтебазы, насосные 
станции, склады ГСМ, 
топливозаправочные пункты, блок-
контейнеры, модульную 
многопостовую мобильную АЗС 
(МММ АЗС), масляные модули, 
масляные станции, многотопливные 
АЗС, насосную установку по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, 
серийный выпуск, требованиям 
Федерального закона №123-ФЗ от 
22.07.2008г., ГОСТ Р 56188.2-2023, 
ГОСТ 30247.0-97. Срок действия 
сертификата по 08.04.2028г.  

№РОСС 
RU.З2638.04РТП0.ОСП02.С00172 

от 09.04.2025г.  
1 

10. 

Сертификат соответствия СДС 
«РосТехПром» на продукцию: Модули 
топливные стальные безнапорные, 
мобильные, КАЗС, ААЗС, МАЗС, 
мобильные нефтебазы, насосные 
станции, склады ГСМ, 
топливозаправочные пункты, блок-
контейнеры, модульную 
многопостовую мобильную АЗС 
(МММ АЗС), масляные модули, 
масляные станции, многотопливные 
АЗС, насосную установку по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, 
серийный выпуск, требованиям  
СП 156.13130.2014, ГОСТ 34347-2017, 
ГОСТ Р 58404-2019, ГОСТ 12.1.005-
88, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 19433-88,  
СП 16.13330.2017, СНиП 3.3.01-87,  
СП 70.13330.2012, СП 8.13130.2020, 
ГОСТ 9.402-2004, ГОСТ 9.010-80,  
ГОСТ 9.032-74, ГОСТ Р 12.3.052-2020, 
ГОСТ 6806-2024, ГОСТ 18299-72, 
ГОСТ 9.409-88, ГОСТ 9.407-2015, 
ГОСТ 21513-76, ГОСТ Р 51691-2008, 
ГОСТ Р 58404-2019, ГОСТ Р 56188.2-
2023. Срок действия сертификата по 
09.04.2028г. 

№РОСС 
RU.З2638.04РТП0.ОСП01.С01282 

от 10.04.2025г. 
1 
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№ 
п/п Наименование документа Обозначение (шифр) Кол-во 

листов 

11. 

Аттестационное удостоверение НАКС 
специалиста сварочного производства  
I уровня (аттестованный сварщик) с 
допуском к РАД (ручная аргонодуговая 
сварка неплавящимся электродом). 
Группы технических устройств ОПО: 
НГДО (п.п. 9, 10, 11, 12). Срок действия 
удостоверения до 22.01.2027г. 

№СЗР-6АЦ-I-15893 от 
22.01.2025г.. 2 

12. 

Аттестационное удостоверение НАКС 
специалиста сварочного производства  
I уровня (аттестованный сварщик) с 
допуском к МП (механизированная 
сварка плавящимся электродом в среде 
активных газов и смесях). Группы 
технических устройств ОПО: НГДО 
(п.п. 9, 10, 11, 12). Срок действия 
удостоверения до 22.01.2027г. 

№СЗР-6АЦ-I-15888 от 
22.01.2025г.. 2 

13. 

Аттестационное удостоверение НАКС 
специалиста сварочного производства  
I уровня (аттестованный сварщик) с 
допуском к РАД (ручная аргонодуговая 
сварка неплавящимся электродом). 
Группы технических устройств ОПО: 
НГДО (п.п. 9, 10, 11, 12). Срок действия 
удостоверения до 22.01.2027г. 

№СЗР-6АЦ-I-15894 от 
22.01.2025г.. 2 

14. 

Аттестационное удостоверение НАКС 
специалиста сварочного производства  
I уровня (аттестованный сварщик) с 
допуском к МП (механизированная 
сварка плавящимся электродом в среде 
активных газов и смесях). Группы 
технических устройств ОПО: НГДО 
(п.п. 9, 10, 11, 12). Срок действия 
удостоверения до 22.01.2027г. 

№СЗР-6АЦ-I-15889 от 
22.01.2025г.. 2 

15. Комплект разрешительных документов 
на комплектующие изделия  - - 

 
6. Краткая характеристика и назначение объектов экспертизы  
6.1.  Назначение технических устройств 
Модули топливные стальные безнапорные, мобильные (далее – модули, топливные 

модули) предназначены для приема, хранения, выдачи светлых и темных нефтепродуктов. 
Модули представляют собой:  
- Мобильные нефтебазы,  
- насосные станции,  
- склады горюче-смазочных материалов,  
- топливозаправочные пункты,  
- модульная автозаправочная станция (МАЗС),  
- блок-контейнеры,  
- модульная многопостовая мобильная АЗС (МММ АЗС),  
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- масляные модули,  
- масляные станции,  
- многотопливные АЗС,  
- насосная установка. 
Применяются в системах топливообеспечения потребителя, при отсутствии 

стационарных топливохранилищ, а также в других сферах производственной деятельности 
при климатическом исполнении У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ4, УТ1,5, категории размещения 1 
по ГОСТ 15150-69. 

 
6.2. Основные технические характеристики  
Основные технические характеристики указаны в таблицах 1-3. 
Таблица 1 - Основные технические характеристики 

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

1. Номинальная вместимость резервуара, м3 От 1 до 60.0 

2. 
Предельно допустимое давление, менее, МПа: 
- избыточное 
- вакуумметрическое 

 
0.007 
0.01 

3. Масса топливного модуля, кг, не более 26 000 

4. Снаряженная масса, кг Определяется исходя из 
объема и плотности топлива 

5. Тип конструкции одностенная или двустенная 
6. Исполнение Горизонтальное 
7. Герметичность Обеспечивается 

8. Способ вентиляции (отвод летучих 
образований) Естественный 

9. Степень защиты комплектующих 
электроизделий 

IP55 по ГОСТ 14254 
Ex (взрывозащита вида e, i, d, 

h, t; уровни взрывозащиты 
Da, Db или Dc)  

ГОСТ IEC 60079-14-2013 

10. Внешний вид 

Не допускаются дефекты 
поверхности: заусенцы, 
повреждения покрытия, 
пятна, вздутия краски, и 
другие отступления от 

требований конструкторской 
документации 

11. Габаритные размеры 
не более габаритных 
размеров грузовых 

контейнеров по ГОСТ 53350 
 
Таблица 2 - Топливные модули прямоугольной формы 

Наименование 
продукта 

Номинальный 
объем ёмкости, л 

Допустимое 
наполнение 95% 

Реальный 
объем 

емкости, л 

Масса, 
кг 

Длина/ширина/высота, 
мм 

НП-1 1150 1250 1500 3800×2290×2350 
НП-3.5 3787 3986 4500 5136×2290×2480 
НП-5 5352 5633 5300 5136×2290×2480 
НП-8 8329 8768 6000 6590×2440×2487 
НП-10 10270 10810 7000 6590×2440×2487 
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Наименование 
продукта 

Номинальный 
объем ёмкости, л 

Допустимое 
наполнение 95% 

Реальный 
объем 

емкости, л 

Масса, 
кг 

Длина/ширина/высота, 
мм 

НП-20 20980 22084 8060 10400×2440×2465 
НП-К-20 20980 22084 7300 6058×2438×2896 
НП-24 24101 25369 11000 11240×2440×2643 
НП-30 30003 31582 14000 12740×2545×2698 
НП-40 40964 43120 14370 12252×2545×2871 

НП-О-40 40850 42850 14870 14300×2545×2870 
НП-К-40 40800 41500 13800 12192×2438×2896 
НП-45 45300 47250 18850 14400×2484×3020 
НП-50 51618 54335 19735 18788×2695×2695 
НП-60 60300 63160 25070 22000×2535×2688 

 
Таблица 3 - Топливные модули цилиндрической формы 

Наименование 
продукта 

Номинальный 
объем емкости, л 

Допустимое 
наполнение 95% 

Реальный 
объем 

емкости, л 

Масса, 
кг 

Длина/ширина/высота, 
мм 

НП-5 5000 5250 3250 5200х2400х2720 
НП-10 10000 10250 5400 5450х2400х2800 
НП-20 20000 21000 7200 9300х2400х2800 
НП-25 25000 26250 8100 10250х2350х2800 
НП-30 30000 31500 9080 1150х2400х2930 
НП-40 40000 42500 10600 11670х2720х3250 
НП-50 50000 52250 12850 11770х2550х2980 
НП-60 60000 62000 13500 15100х2550х2980 

 
6.3. Описание устройства и принципа действия  
Описание устройства и принципа действия приведено на примере типового 

представителя продукции – Модуля топливного стального безнапорного мобильного. 
 
 Назначение  
Модуль топливный стальной безнапорный мобильный предназначен для приема, 

хранения и выдачи нефтепродуктов. 
Область применения: в качестве технологического оборудования, 

предназначенного для приема, хранения, выдачи (отпуска), жидкого моторного топлива, 
используемого для заправки наземных транспортных средств, а также применяемого в 
других технологических системах топливо обеспечения потребителя при отсутствии 
стационарных топливохранилищ. 

ТМ (КАЗС) характеризуется: 
- автономным наземным расположением; 
- компактным размещением в едином изделии заводского изготовления двух или 

более технологических отсеков, предназначенных для: хранения топлива, размещения 
насосного оборудования, топливных фильтров, счетчиков жидкости, запорной арматуры и 
топливораздаточных колонок (ТРК), системы пожаротушения, электрооборудования. 

- исключает возможность растекания аварийного пролива топлива из ТМ на 
землю под ним и на прилегающую территорию. 
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 Состав изделия  
Модули топливные стальные безнапорные мобильные состоят из корпуса и 

топливного резервуара. 
В комплект поставки модулей также входят: 
- датчик герметичности; 
- уровнемер; 
- топливораздаточное оборудование; 
- электрооборудование; 
- комплект эксплуатационной документации. 
 
 Устройство и работа 
Модули топливные стальные безнапорные мобильные изготавливаются в 

заводских условиях, в строгом соответствии с технической документацией, согласованной 
и утвержденной в установленном порядке.   

МТСМ представляют собой горизонтально расположенную сварную конструкцию 
с унифицированными размерами, обеспечивающими возможность его перемещения с 
одного объекта эксплуатации на другой, используя стандартные транспортные средства. 
Модули изготавливаются в двухэлементном исполнении: корпус и топливный резервуар. 
Конструкция резервуара может быть выполнена как в одностенном, так и в двустенном 
исполнении. 

Модули состоят из трех или более технологических отсеков, разделенных между 
собой двумя или более противопожарными перегородками первого типа. В одном из 
торцевых отсеков размещен всасывающий насос, предназначенный для наполнения 
топливных резервуаров, в другом – топливораздаточная колонка, предназначенная для 
выдачи топлива. Линия выдачи топлива также оборудована запорной арматурой, 
огнепреградителем и обратным клапаном. В центральном технологическом отсеке модулей 
находится один или два топливных резервуара (в соответствии с Техническим заданием 
Заказчика). Топливные резервуары имеют в своей верхней части горловину с люком, 
используемым для размещения уровнемера, местом под метршток, а также для вывода 
линии обесшламливания и линий наполнения и выдачи топлива. Так же топливная емкость 
оснащена линией деаэрации (дыхательным клапаном).  

В качестве технологического поддона для топливного резервуара используется 
внутреннее герметичное пространство каркаса модуля, образованное между днищем 
модуля, его боковыми стенками и перегородками отсеков. Наличие такого поддона 
гарантирует экологическую защиту прилегающей к модулю территории. Наличие протечек 
в поддоне контролируется датчиком наличия жидкости в межстенном пространстве. 
Модули имеют места подсоединения к контуру заземления. 

Резервуары, применяемые в конструкции модулей, рассчитаны на максимальное 
рабочее давление- не более 0.02 МПа. Допускаемый вакуум в резервуаре – 0.01 МПа. 

В конструкции модулей предусмотрено наличие несущих элементов, в том числе 
опор, обеспечивающих устойчивое положение МТСМ, их транспортирование, монтаж и 
надёжность при эксплуатации в соответствии с требованиями конструкторской 
документации. 

Работа модулей заключается в приеме, выдаче и хранении нефтепродуктов. 
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7. Результаты проведённой экспертизы 
7.1. Оценка соответствия оборудования требованиям нормативных 

технических документов в области промышленной безопасности 
Оценка соответствия топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 

требованиям нормативных документов по промышленной безопасности проводилась путем 
экспертизы технической документации и оценки предоставленных документов по 
испытаниям. 

Процедура проведения экспертизы промышленной безопасности состояла из: 
- предварительного этапа; 
- работы с документацией; 
- анализа результатов контроля и испытаний. 
На основании изучения данного оборудования и документации к ним экспертной 

организацией был составлен план экспертизы, включающий следующие основные 
положения: 

- подбор материалов и документации, необходимой для проведения экспертизы 
оборудования; 

- проверка комплектности, правильности оформления и содержания рабочей 
конструкторской и эксплуатационной документации; 

- анализ результатов контроля и испытаний; 
- составление заключения экспертизы промышленной безопасности. 
Проведение экспертизы заключалось в установлении полноты и правильности 

представленной информации, соответствия ее действующим государственным и 
отраслевым стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности. 

При проведении экспертизы промышленной безопасности установлено 
следующее. 

 
I. Проектные решения: 
• Модули топливные стальные безнапорные, мобильные, КАЗС, ААЗС, МАЗС, 

мобильные нефтебазы, насосные станции, склады ГСМ, топливозаправочные пункты, блок-
контейнеры, модульная многопостовая мобильная АЗС (МММ АЗС), масляные модули, 
масляные станции, многотопливные АЗС, насосная установка изготавливаются в 
соответствии с требованиями технических условий ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 и 
конструкторской документации, а также по рабочим чертежам, разработанным и 
утверждённым в установленном порядке. 

• Конструкция топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 
удовлетворяет требования ГОСТ ISO 12100-2013 «Безопасность машин. Основные 
принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска», посредством реализации 
заложенных требований на этапе проектирования изделий: 

 при проектировании оборудования изготовителем определен и установлен 
допустимый риск для оборудования, при этом уровень безопасности, соответствующий 
установленному риску, обеспечивается [ТР ТС 010/2011, ст. 4, п. 3]: 

- проведением комплекса необходимых расчетов и испытаний, основанных на 
верифицированных в установленном порядке методиках; 

- выбором материалов и веществ, в зависимости от параметров и условий 
эксплуатации. Долговечность применяемых материалов изготовления соответствует 
предусматриваемым режимам эксплуатации, учитывает появление опасности, связанной с 
явлениями усталости, старения, коррозии и износ [ТР ТС 010/2011, приложение 1, п. 28; 
ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г, п. 16]. 

Оборудование изготовлено таким образом, чтобы сырье, материалы и вещества, 
используемые при их изготовлении и эксплуатации, не угрожали безопасности жизни или 
здоровья человека, имуществу, окружающей среде, а также не создавали пожаро-
взрывоопасные ситуации [ТР ТС 010/2011, приложение 1, п.8; ФНиП, утв. приказом 
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Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 47]. 
- выбором конструкции данного оборудования с учётом условий эксплуатации и 

требований действующих нормативных правовых актов. Выбор оборудования для 
применения осуществлён с учетом условий протекания технологического процесса; 

- установлением критериев предельных состояний; 
- установлением назначенных сроков службы, назначенных ресурсов, сроков 

технического обслуживания, ремонта и утилизации; 
- выявлением всех опасностей, связанных с возможным предсказуемым 

неправильным использованием оборудования; 
- ограничением в использовании оборудования. 
 конструкцией топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 

обеспечена возможность проведения регулировки и технического обслуживания 
оборудования, не подвергая персонал опасности в условиях, предусмотренных 
эксплуатационной документацией [ТР ТС 010/2011, приложение 1, п. 1]; 

• Безопасная эксплуатация топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-
2025 достигается путём устранения опасностей и снижения рисков за счёт 
соответствующего выбора конструкции и улучшения взаимодействия между персоналом и 
оборудованием [ГОСТ ISO 12100-2013, п. 5.4]. 

Основными принципами при проектировании оборудования являются: 
- выполнение требований государственных стандартов и регламентов; 
- обеспечение пожаро- и взрывобезопасности; 
- обеспечение безопасности при выборе материалов и комплектующих изделий; 
- обеспечение надежности конструкции;  
- обеспечение принципов эргономичности; 
- обеспечение экологической безопасности; 
- идентификация возможных опасных и чрезвычайных ситуаций на различных 

стадиях жизненного цикла изделия; 
- информирование потребителя об источниках опасности, порядке эксплуатации и 

технического обслуживания изделий. 
Для топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 при проектировании 

предусмотрены меры по максимальному снижению взрывоопасности, направленные на 
[ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 15]: 

- предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования; 
- защиту технологического оборудования от разрушения; 
- исключение возможности взрывов и пожаров. 
• При проектировании конструкции оборудования для выполнения процедур по 

оценке и снижению риска изготовителем выполнены следующие действия [ГОСТ ISO 
12100-2013, п. 4]: 

- установлены для оборудования ограничения, связанные как с использованием 
оборудования по назначению, так и с обоснованно предсказуемым их неправильным 
применением; 

- идентифицированы опасности и связанные с ними опасные ситуации; 
- произведена предварительная оценка риска для каждой идентифицированной 

опасности и опасной ситуации; 
- оценена возможность снижения риска и принято решение о необходимости такого 

действия; 
- устранены опасности и снижены связанные с ними риски путём принятия 

защитных мер. 
• При проектировании топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025  

установлены уровни физических факторов (уровень шума, локальной и общей вибрации, 
электромагнитных полей), а также уровни выделения опасных и вредных веществ, 
обеспечивающие безопасность при их эксплуатации [ТР ТС 010/2011, ст. 4, п.6]. 
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• При проектировании топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 
использованы эргономические принципы в соответствии с ГОСТ 12.2.049-80 для снижения 
влияния дискомфорта, усталости и психологического напряжения персонала до 
минимально возможного уровня [ТР ТС 010/2011, приложение 1, п.5]. 

• Промышленная безопасность топливных модулей по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 обеспечивается: 

- проектированием оборудования в соответствии с их функциональным 
назначением и с учетом нагрузок, которые могут возникнуть при эксплуатации, 
установлением требований к надежности и безопасности; 

- разработкой эксплуатационной документации; 
- установлением в эксплуатационной документации показателей, 

характеризующих безопасность оборудования, отказы которых в условиях эксплуатации 
классифицируются как критические; 

- введением в эксплуатационной документации перечня возможных критических 
отказов и критериев предельных состояний технических устройств; 

- наличием обязательных знаков маркировки; 
- проведением всей совокупности испытаний, подтверждающих требуемые 

характеристики оборудования; 
- уровнем технологических процессов изготовления и систем производственного 

контроля, обеспечивающим требуемые показатели безотказности оборудования. 
• При изготовлении оборудования производитель выполняет весь комплекс мер 

по обеспечению безопасности, определенный проектной (конструкторской) 
документацией, при этом обеспечивается возможность контроля выполнения всех 
технологических операций, от которых зависит безопасность оборудования  
[ТР ТС 010/2011, статья 5, п. 2].  

• При изготовлении применена система контроля качества, обеспечивающая 
выполнение работ в соответствии с требованиями действующих государственных 
стандартов, норм и правил, нормативных технических документов в области 
промышленной безопасности [ГОСТ 15.309-98, п. 4.5; ТР ТС 010/2011, ст. 5, п. 3]. 

 
II. Технические и конструктивные решения: 
• Топливные модули по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 изготавливаются и 

размещаются таким образом, чтобы обеспечивалась их целостность и работоспособность 
при воздействии на них возможных нагрузок, определяемых проектом  
[СП 156.13130.2014, п. 6.20]. 

• Конструкцией топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 
обеспечено выполнение оборудованием, компонентами, трубопроводами и арматурой 
предназначенных функций при установленных технических параметрах, сохраняя 
безопасность в нормальных условиях и в случае возможных отказов оборудования.  

• Конструкцией топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 
обеспечена возможность проведения регулировки и технического обслуживания 
оборудования, не подвергая персонал опасности в условиях, предусмотренных 
эксплуатационной документацией [ТР ТС 010/2011, приложение 1, п.1]. 

• Выбор конструкции данного оборудования осуществлён с учётом свойств 
рабочей среды, условий эксплуатации и требований действующих нормативных правовых 
актов [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 47]. 

• Все оборудование, компоненты, трубопроводы и арматура топливных модулей 
по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 выполняют предназначенные функции при 
установленном рабочем давлении, составе рабочей среды, температуре, погодных 
условиях, обеспечивая безопасность в нормальных условиях и в случае возможных отказов 
оборудования. 
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• Организация технологического процесса при использовании заявленных 
технических устройств осуществляются с учетом физико-химических свойств рабочей 
среды в целях обеспечения необходимого режима рабочего цикла при регламентированных 
значениях их параметров [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 16]. 

• Условия безопасности проведения отдельного технологического процесса с 
использованием данного оборудования обеспечиваются [ФНиП, утв. приказом 
Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 16]: 

- рациональным подбором взаимодействующих компонентов исходя из условия 
максимального снижения или исключения образования химически опасных смесей или 
продуктов; 

- выбором рациональных режимов дозирования компонентов, предотвращением 
возможности отклонения их соотношений от регламентированных значений и образования 
химически опасных концентраций в системе; 

- применением компонентов в фазовом состоянии, затрудняющем или 
исключающем образование химически опасной смеси; 

- выбором значений параметров состояния технологической среды (состава, 
давления, температуры), снижающих ее химическую опасность. 

• Конструкция топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 
выполнена ремонто- и контролепригодной и обеспечивает: 

- доступность осмотра и проверки мест крепления контактных соединений; 
- снятие составных комплектующих частей, подлежащих замене без общего 

демонтажа других частей;  
- свободный доступ к зонам технического обслуживания;  
- восстанавливаемость; 
- взаимозаменяемость однотипных деталей и элементов. 
• В целях предотвращения разливов и проливов используются 

топливораздаточные колонки, оснащенные раздаточным краном с автоматическим 
прекращением выдачи топлива при полном заполнении бака транспортного средства. 

• Выбор электрооборудования топливных модулей по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 осуществлен в соответствии с требованиями ПУЭ. 
Выбранное электрооборудование соответствует требованиям ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 
12.2.007.0-75 [ГОСТ Р 58404-2019, п. 7.5.1]. 

Уровень защиты электрооборудования обеспечивает его безопасную эксплуатацию 
и соответствует требованиям ГОСТ 30852.13-2002, ТР ТС 012/2011 «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах». 

Токоведущие части электрооборудования топливных модулей по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 защищены в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Полное или частичное прекращение энергоснабжения и последующее 
восстановление не приводит к возникновению опасных ситуаций, в т.ч. самопроизвольному 
пуску. 

Защита оборудования топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 от 
образования и разряда статического электричества выполнена в соответствии с ГОСТ 
12.4.124-83 и ГОСТ 12.1.018-93. 

• Насосное оборудование в составе топливных модулей по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 изготовлено в соответствие с требованиями ГОСТ 
12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 31839-2012, в частности: 

- опасность от вращающихся и движущихся частей оборудования снижена за счет 
[ГОСТ 31839-2012, п .5.2.1]: 

 обеспечения безопасных расстояний до опасных зон; 
 установки защитных ограждений. 
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- тип, конструкция и материалы уплотнения подвижных элементов насосного 
оборудования выбраны разработчиком в зависимости от рабочих условий эксплуатации и 
свойств перекачиваемой жидкости [ГОСТ 31839-2012, п. 5.2.2.1]; 

- узлы и детали насосного оборудования, работающие под давлением, обладают 
запасом прочности, обеспечивающим работу насоса на максимально допустимом рабочем 
давлении с учетом фактора коррозии в течение всего срока службы насосного 
оборудования, и усталостного воздействия циклических нагрузок [ГОСТ 31839-2012,  
п. 5.2.2.2]; 

- для деталей насосного оборудования применены материалы с учетом 
окружающей среды и химико-механических свойств перекачиваемой жидкости, срока 
службы и способности материалов противостоять факторам усталости, старения, 
истирания, температурному и электростатическому воздействию и ряду других факторов, 
возникающих в процессе эксплуатации [ГОСТ 31839-2012, п. 5.6]; 

- в конструкции насосного оборудования предусмотрены соответствующие места 
для установки управляющих и сигнальных устройств [ГОСТ 31839-2012, п. 5.10.2].  

• Приборы и устройства автоматики безопасности, автоматического 
регулирования и контрольно-измерительные приборы обеспечивают точность показаний, и 
отвечают требованиям, которые предусмотрены инструкциями заводов-изготовителей. 

Выбор систем контроля, управления и противоаварийной защиты по надёжности, 
быстродействию, допустимой погрешности измерительных систем осуществлён с учётом 
особенностей технологического процесса [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 
15.12.2020г., п. 17]. 

• Органы управления оборудованием отвечают следующим требованиям  
[ТР ТС 010/2011, приложение 1, п.15]: 

- легко доступны и свободно различимы, снабжены надписями, символами или 
обозначены другими способами; 

- сконструированы и размещены так, чтобы исключалось их непроизвольное 
перемещение и обеспечивалось надежное, уверенное и однозначное манипулирование ими; 

- размещены с учетом требуемых усилий для перемещения, последовательности и 
частоты использования, а также значимости функций; 

- выполнены так, чтобы их форма и размеры соответствовали способу захвата или 
нажатия; 

- расположены вне опасной зоны, за исключением органов управления, 
функциональное назначение которых требует нахождения персонала в опасной зоне, и при 
этом принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности. 

• Механическая безопасность конструкции топливных модулей по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 обеспечена [ГОСТ 12.2.003-91, п.п. 2.1.2, 2.1.3]: 

- надежностью и прочностью элементов оборудования; 
- исключением на всех предусмотренных режимах работы нагрузок на детали и 

сборочные единицы, способных вызвать деформацию конструкции; 
- исключением возможности падения, опрокидывания и самопроизвольного 

смещения узлов и деталей оборудования при всех предусмотренных условиях 
эксплуатации и монтажа (демонтажа); 

- исключением падения или выбрасывания предметов, представляющих опасность 
для работающих; 

- ограждением движущихся частей, являющих возможным источником 
травмоопасности, либо их размещением таким образом, чтобы исключалась возможность 
прикасания к ним работающего; 

- исключением на элементах конструкции оборудования острых углов, кромок, 
заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность травмирования 
обслуживающего персонала, если их наличие не определяется функциональным 
назначением этих элементов [ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.17]; 
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- исключением самопроизвольного ослабления или разъединения креплений 
сборочных единиц и деталей; 

- исключением перемещения подвижных частей за пределы, предусмотренные 
конструкцией [ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1.9]. 

• Размещение топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 на месте 
эксплуатации обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации, возможность 
проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных 
ситуаций или локализации аварий [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 
15.12.2020г., п. 177]. 

Экспертиза модулей топливных стальных безнапорных, мобильных, КАЗС, ААЗС, 
МАЗС, мобильных нефтебаз, насосных станций, складов ГСМ, топливозаправочных 
пунктов, блок-контейнеров, модульной многопостовой мобильной АЗС (МММ АЗС), 
масляных модулей, масляных станций, многотопливных АЗС, насосных установок по ТУ 
28.99.39−001−89089493-2025, производства ООО «ВИНТЕКО» (г. Санкт-Петербург), и 
анализ представленной технической документации показали соответствие заявленного 
оборудования, предназначенного для применения на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также 
других взрывопожароопасных и вредных производств, требованиям действующих 
российских государственных стандартов [10, 14-19, 29, 33] и нормативных технических 
документов в области промышленной безопасности [1]. 

 
7.2. Сведения о проведённых испытаниях 
Для подтверждения соответствия требованиям технических регламентов 

Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 проведены испытания модулей 
топливных стальных безнапорных в ИЛ ООО «Альянс» (аттестат аккредитации РОСС 
RU.З2638.04РТП0.ИЛ05) [ГОСТ Р 15.301-2016, п. 6.5.1], оформленные в виде протокола 
испытаний №№РСТ/012020/866 от 08.04.2025г. (рассмотрен в разделе 5 настоящего 
Заключения). 

Недостатков и дефектов при проведении испытаний, влияющих на безопасность 
эксплуатации оборудования, не обнаружено.  

Проведенные испытания обеспечивают достоверную проверку всех свойств 
выпускаемой продукции, подлежащих контролю на соответствие требованиям технических 
условий и государственных стандартов [ГОСТ 15.309-98, п. 4.5]. 

Оценка представленных документов по испытаниям позволяет сделать вывод о 
правильности и достаточности проведённых испытаний модулей топливных стальных 
безнапорных, мобильных, КАЗС, ААЗС, МАЗС, мобильных нефтебаз, насосных станций, 
складов ГСМ, топливозаправочных пунктов, блок-контейнеров, модульной многопостовой 
мобильной АЗС (МММ АЗС), масляных модулей, масляных станций, многотопливных 
АЗС, насосных установок по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, производства ООО 
«ВИНТЕКО» (г. Санкт-Петербург), предназначенных для применения на опасных 
производственных объектах взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств. 

 
7.3. Ресурс и срок эксплуатации 
Согласно требованиям эксплуатационной и технической документации 

(рассмотрена в разделе 5 настоящего Заключения), составленной изготовителем  
ООО «ВИНТЕКО» (г. Санкт-Петербург), установлены следующие показатели надёжности 
топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 [ФНиП, утв. приказом 
Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 161, п. 167]: 

• средний срок модуля – 19 лет; 
• срок хранения модуля – до 24 месяцев со дня приемки ОТК; 
• гарантийный срок - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 
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Надёжность топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 складывается 
из надежности её элементов и обеспечивается строгим входным контролем на предприятии-
изготовителе, гарантией изготовителя, а также сертификатами качества изготовителей 
составных элементов. 

Надёжность топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 
обеспечивается на этапах изготовления, испытаний и эксплуатации: 

- выбором материалов; 
- выполнением соответствующих расчетов на прочность при установленных 

параметрах с целью обеспечения необходимого запаса прочности, с учетом 
предполагаемых внешних воздействий; 

- проведением испытаний; 
- введением в техническую документацию оптимальных показателей работы; 
- проведением входного контроля приобретаемых для изготовления материалов; 
- проведением в необходимом объеме испытаний готовой продукции. 
На этапе эксплуатации топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 

надёжность обеспечивается: 
- выполнением требований, регламентирующих порядок эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта, оговоренных в эксплуатационной документации на 
оборудование, а также технологическими регламентами, действующими в отрасли 
применения оборудования; 

- соблюдением заданных режимов работы; 
- организации диагностики эксплуатируемого оборудования с целью 

своевременного выявления их предельных состояний и принятия мер по предотвращению 
критического отказа; 

- учетом фактических наработок в пределах их назначенного ресурса с 
последующей оценкой остаточного ресурса и принятия технически обоснованных решений 
о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования. 

Основным фактором эксплуатационного способа обеспечения надёжности 
является соответствие режима работы оборудования паспортным показателям, 
своевременное проведение осмотра, технического обслуживания, ремонта, 
освидетельствования и диагностирования в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

Характеристики (показатели) надёжности и безопасности топливных модулей по 
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 подтверждаются:  

- испытаниями на надежность и анализом их результатов;  
- данными статистики (производственной и эксплуатационной); 
- результатами анализа действующих на предприятии технологических процессов 

(технологических операций изготовления и операций технического контроля) и системы 
качества, в части обеспечения ими требуемых показателей надежности и безопасности. 

 
7.4. Условия и требования безопасной эксплуатации 
Условия и требования безопасной эксплуатации топливных модулей по  

ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 представлены в эксплуатационной документации, 
составленной изготовителем и рассмотренной в разделе 5 настоящего Заключения. 
Рассмотренная эксплуатационная документация включает в себя следующие положения: 

1) Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования топливных 
модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 должны производиться в соответствии с 
техническими и эксплуатационными документами изготовителя, эксплуатационными 
документам комплектующего оборудования, а также в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 
15.12.2020г., п. 9; ГОСТ Р 58404-2019, п. 4.7]. 

2) Безопасность эксплуатации обеспечивается конструкцией оборудования 
топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, технологией производства, а 
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также соблюдением условий монтажа и правил эксплуатации, требований 
эксплуатационной документации, норм по технике безопасности [ГОСТ 12.2.003-91,  
п. 2.1.2]. 

Монтаж, пуск и эксплуатация оборудования топливных модулей по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 должны осуществляться с соблюдением всех правил 
безопасности, установленных для различных видов работ, противопожарных требований, 
действующих на месте эксплуатации оборудования, а также требований руководства по 
эксплуатации. 

3) Безопасность при эксплуатации топливных модулей по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 обеспечивается при выполнении следующих требований 
[ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1.2]: 

- оборудование необходимо применять в соответствии с его функциональным 
назначением, а также в соответствии с его показателями назначения в части рабочих 
параметров, сред, условий эксплуатации; 

- режим эксплуатации оборудования должен быть таким, чтобы исключить любой 
разумно прогнозируемый риск; 

- производственный контроль промышленной безопасности оборудования должен 
предусматривать систему мер по устранению возможных предельных состояний и 
предупреждению критических отказов технических устройств; 

- эксплуатация оборудования при параметрах, выходящих за пределы, указанные в 
эксплуатационной документации, не допускается [ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1.2]; 

- неисправности и неполадки в работе оборудования, которые могут привести к 
аварии, должны устраняться немедленно после их обнаружения. Работа оборудования при 
этом должна быть прекращена. 

При эксплуатации необходимо соблюдать следующие эксплуатационные 
ограничения [ГОСТ 12.2.003-91, п. 2.1.2]: 

- оборудование необходимо применять только по прямому назначению; 
- не превышать установленные значения эксплуатационных параметров. 
4) На эксплуатирующей организацией должны быть разработаны и утверждены 

инструкции, содержащие правила работы технологического персонала в условиях 
функционирования оборудования, а также инструкции, регламентирующие действия 
технологического персонала в предаварийных и аварийных ситуациях. 

5) Эксплуатирующая организация должна соблюдать указания паспорта и 
руководств по эксплуатации и обслуживанию и выполнять следующие требования [ГОСТ 
12.2.003-91, п. 2.1.2]: 

- поддерживать эксплуатируемое оборудование в работоспособном состоянии; 
- не превышать характеристики и не нарушать требования, изложенные в паспорте 

и руководстве по эксплуатации; 
- не допускать к применению неработоспособные и несоответствующие 

технологии выполняемых работ приспособления; 
- не эксплуатировать оборудование с нарушениями требований по его установке; 
- обеспечить соблюдение технологических процессов. 
Эксплуатация при отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, 

контроля и системы блокировок, предусмотренных конструкцией топливных модулей по 
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, не допускается [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора 
№533 от 15.12.2020г., п. 189]. 

6) Проверка работоспособности выполняется при запуске. Дальнейшая 
эксплуатация не требует проверки работоспособности станции до возникновения 
аварийной ситуации.  

Следующая проверка работоспособности выполняется после устранения причины 
возникновения аварийной ситуации. 

Проверка работоспособности приборов и машин, выполняется в соответствии с 
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технической документацией, прилагаемой к ним.  
7) Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться 

невзрывозащищенными электроприборами рядом с топливными модулями.  
8) Обслуживающий персонал обязан строго соблюдать правила по технике 

безопасности при обслуживании устройств и вести постоянный контроль за исправностью 
электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, заземления, обеспечивающих 
безопасную эксплуатацию [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 
346]. 

9) В целях обеспечения электробезопасности должны быть соблюдены следующие 
требования: 

- неисправности, обнаруженные в заземляющем устройстве, подлежат 
немедленному устранению; 

- запрещается производить работы по устранению неисправностей 
электрооборудования при наличии электропитания. 

- работать только с заземлённым оборудованием. Заземление от статического 
электричества выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 
12.2.007.0-75 и ГОСТ 21130-75 [ГОСТ Р 58404-2019, п. 7.8.4]; 

- неисправности, обнаруженные в заземляющем устройстве, подлежат 
немедленному устранению; 

- запрещается производить работы по устранению неисправностей 
электрооборудования при наличии электропитания. 

10) Оборудование, инструменты и инвентарь, используемые при эксплуатации и 
техническом обслуживании топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, 
должны соответствовать нормативной документации на каждый конкретный вид 
оборудования. 

11) По истечении назначенных показателей (назначенного ресурса, срока 
хранения, срока службы) оборудование должно изыматься из эксплуатации, и должно 
приниматься решение о направлении в ремонт, об утилизации, о проверке и об 
установлении новых назначенных показателей (назначенного ресурса, срока хранения, 
срока службы) [ТР ТС 010/2011, статья 4, п. 8]. Критерии вывода из эксплуатации 
определены изготовителем и внесены в эксплуатационную документацию на оборудование. 

Экспертизой установлено, что принятые и зафиксированные в рассмотренной 
документации технические решения достаточны для обеспечения безопасной эксплуатации 
модулей топливных стальных безнапорных, мобильных, КАЗС, ААЗС, МАЗС, мобильных 
нефтебаз, насосных станций, складов ГСМ, топливозаправочных пунктов, блок-
контейнеров, модульной многопостовой мобильной АЗС (МММ АЗС), масляных модулей, 
масляных станций, многотопливных АЗС, насосных установок по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, производства ООО «ВИНТЕКО» (г. Санкт-Петербург), 
предназначенных для эксплуатации на опасных производственных объектах химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других 
взрывопожароопасных и вредных производств, и соответствуют требованиям российских 
государственных стандартов [10, 14-19, 29, 33] и нормативных технических документов в 
области промышленной безопасности [1].  

 
7.5. Порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования 
Порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования топливных 

модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 представлены в эксплуатационной 
документации, составленной изготовителем и рассмотренной в разделе 5 настоящего 
Заключения. Рассмотренная эксплуатационная документация включает в себя следующие 
положения:  

1) Для обеспечения надежной работы оборудования в организации, где 
эксплуатируется топливный модуль, должна быть применена система технического 
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обслуживания в соответствии с рекомендациями изготовителя и требованиями 
действующих норм и правил [ТР ТС 010/2011, статья 5, п. 14]. 

2) Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию 
оборудования с учетом конкретных условий их эксплуатации определяется положениями 
по техническому обслуживанию, утверждённому на предприятии, где используется 
заявленное оборудование [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г.,  
п. 346; ГОСТ Р 58404-2019, п. 4.11]. 

3) В процессе технического обслуживания оборудования должны проводиться 
соответствующие виды контроля с применением наиболее эффективных средств 
диагностики, промежуточные и индивидуальные испытания. Результаты контроля и 
испытаний должны быть отражены в соответствующих документах и паспортах устройств 
[ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 354]. 

4) Обслуживание и ремонт технологического оборудования топливных модулей по 
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 проводится организациями или специалистами, 
имеющими право на обслуживание данного вида оборудования [ФНиП, утв. приказом 
Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 346]. 

5) Производственный персонал, производящий техническое обслуживание 
топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, должен знать их конструкцию и 
правила по технике безопасности для работы с данным типом оборудования [ФНиП, утв. 
приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 346]. 

Обслуживание должно производиться персоналом, который прошел специальное 
обучение на базе указанных документов и ознакомился с паспортом, руководством по 
установке, эксплуатации и техническому обслуживанию применяемого насоса, 
электрической схемой терминала обслуживания, а также электрической схемой 
топливораздаточной колонки.  

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной 
защиты, исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также 
спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.  

6) При проведении технического обслуживания, ремонта и проверок оборудования 
должны соблюдаться требования, установленные руководством по эксплуатации, 
программой проведения технического обслуживания или ремонта в течение всего срока 
проведения этих работ [ТР ТС 010/2011, статья 5, п. 14]. 

Технические осмотры, обслуживание и ремонт оборудования должны проводиться 
с соблюдением требований по охране труда и требований, изложенных в эксплуатационной 
документации [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 294]. 

7) В процессе технического обслуживания оборудования должны проводиться 
соответствующие виды контроля с применением наиболее эффективных средств 
диагностики, промежуточные и индивидуальные испытания. Результаты контроля и 
испытаний должны быть отражены в соответствующих документах и паспортах устройств 
[ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 354]. 

8) При проведении ремонтных работ должны использоваться приспособления и 
устройства, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала. Все материалы и 
комплектующие изделия, применяемые в ремонте, подлежат входному контролю, при 
наличии документов, подтверждающие требуемое качество [ФНиП, утв. приказом 
Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 351]. 

9) В эксплуатационной документации указаны тип и периодичность контроля и 
технического обслуживания, требуемые для обеспечения безопасности эксплуатации 
контейнерной АЗС [ТР ТС 010/2011, приложение 1, п.29]. 

Техническое обслуживание включает в себя: 
- внешний осмотр состояния топливного модуля;   
- проверка надежности крепления узлов и агрегатов;   
- осмотр коммуникационных линий на предмет их повреждения;  
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- проверка герметичности системы (визуальный контроль утечки);  
- проверка плотности затяжки соединений, шлангов и хомутов;  
- ревизия и протяжка клеммных соединений электрической схемы;  
- очистка от загрязнения и пыли наружных поверхностей узлов и агрегатов; 
- контроль за работой топливораздаточного оборудования (контрольный пролив);   
- замена топливных фильтров;  
- определение возможных неисправностей. 
10) При проведении ремонтных работ должны использоваться приспособления и 

устройства, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала. Все материалы и 
комплектующие изделия, применяемые в ремонте, подлежат входному контролю, при 
наличии документов, подтверждающие требуемое качество [ФНиП, утв. приказом 
Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 351]. 

11) Отремонтированное оборудование допускается к эксплуатации при наличии 
положительной оценки качества ремонта в акте сдачи оборудования из ремонта и, если 
показатели технических параметров и показатели надежности соответствуют паспортным 
данным, а также обеспечивается установленный для данного оборудования режим работы 
[ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 356]. 

12) Для оборудования, отработавшего назначенный срок службы, он может быть 
продлён по результатам технического диагностирования и определения остаточного 
ресурса [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 15.12.2020г., п. 161]. Работы по 
определению возможности продления срока безопасной эксплуатации оборудования, 
выработавшего назначенный срок службы, осуществляют в порядке, установленном 
требованиями в области промышленной безопасности. 

Экспертизой установлено, что принятые и зафиксированные в рассмотренной 
документации технические решения достаточны для обеспечения безопасного 
технического обслуживания, ремонта и диагностирования модулей топливных стальных 
безнапорных, мобильных, КАЗС, ААЗС, МАЗС, мобильных нефтебаз, насосных станций, 
складов ГСМ, топливозаправочных пунктов, блок-контейнеров, модульной многопостовой 
мобильной АЗС (МММ АЗС), масляных модулей, масляных станций, многотопливных 
АЗС, насосных установок по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025, производства ООО 
«ВИНТЕКО» (г. Санкт-Петербург), предназначенных для эксплуатации на опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств, и 
соответствуют требованиям российских государственных стандартов [10, 14-19, 29, 33] и 
нормативных технических документов в области промышленной безопасности [1]. 

 
7.6. Сведения о подтверждении соответствия  
Рассмотренные топливные модули по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 и 

комплектующее оборудование имеют действующие документы о соответствии, 
рассмотренные в разделе 5 настоящего Заключения [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора 
№533 от 15.12.2020г., п. 165]. 

Представленные документы подтверждают соответствие топливных модулей по 
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 и комплектующих изделий требованиям перечисленных в 
них действующих государственных стандартов и нормативно-технических документов в 
области промышленной безопасности [ФНиП, утв. приказом Ростехнадзора №533 от 
15.12.2020г., п. 165]. 

 
7.7. Оценка технической документации 
На экспертизу промышленной безопасности была представлена техническая и 

эксплуатационная документация, перечисленная в разделе 5 настоящего Заключения. 
Документация представлена на русском языке. 
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Сведения об изготовителе и заявителе рассмотрены в разделе 3 настоящего 
Заключения и содержат: полное и сокращенное наименование организаций, место 
нахождения, юридический и почтовый адреса, телефоны, факс. 

Топливные модули по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 поставляются с 
эксплуатационной документацией установленной формы, где указываются характеристики 
и условия безопасной эксплуатации, а также предоставляется сопроводительная 
документация о соответствии требованиям нормативно-технической документации. 

В комплектность поставки топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 
входит эксплуатационная и иная документация, содержащая требования и рекомендации 
по безопасной эксплуатации заявленного оборудования. 

Требования безопасности при эксплуатации топливных модулей по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 изложены в эксплуатационных документах, выполненных 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019. В данных документах определены 
правила эксплуатации рассматриваемого оборудования и отражены сведения, 
удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и 
характеристик (свойств) оборудования, гарантии и сведения по эксплуатации в течение 
установленного срока службы. 

В эксплуатационной документации на заявленные топливные модули по  
ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 отражены требования, предотвращающие возникновение 
опасных ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации. 
Эксплуатационная документация, рассмотренная в разделе 5 настоящего Заключения, 
содержит виды и периодичность касающихся безопасности работ по осмотру и 
техническому обслуживанию оборудования [ГОСТ 12.2.003-91, п. 1.4].  

Эксплуатационная документация, рассмотренная в разделе 5 настоящего 
Заключения, включает следующие сведения: наименование оборудования, его назначение, 
комплектацию, описание конструкции и принципа работы, технические характеристики 
(рассмотрены в разделе 6 и подвергнуты анализу в подразделе 7.1 настоящего Заключения), 
условия и требования безопасной эксплуатации (представлены и проанализированы в 
подразделе 7.4 настоящего заключения), порядок технического обслуживания, ремонта и 
диагностирования (представлен и подвергнут оценке в разделе 7.5 настоящего 
Заключения). 

Технические условия ТУ 28.99.39−001−89089493-2025 «Модули топливные 
стальные безнапорные, мобильные», утверждённые ООО «ВИНТЕКО» (г. Санкт-
Петербург), содержат наименование оборудования, техническую характеристику, 
требования к конструкции, комплектацию (представлены в разделе 6 настоящего 
Заключения), срок службы и ресурс (рассмотрены и проанализированы в подразделе 7.3 
настоящего Заключения), правила приёмки и методы контроля, указания по хранению и 
транспортированию. Построение, изложение, оформление технических условий 
рассматриваемого оборудования соответствует требованиям ГОСТ 2.114-2016. 

Документы по испытаниям топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-
2025 рассмотрены и проанализированы в подразделе 7.2 настоящего Заключения. 

Документы о соответствии топливных модулей по ТУ 28.99.39−001−89089493-
2025 и комплектующего оборудования рассмотрены и проанализированы в подразделе 7.6 
настоящего  

 
8. Заключительная часть 
8.1. Выводы заключения 
В результате проведенной экспертизы промышленной безопасности установлено: 
• Модули топливные стальные безнапорные, мобильные, КАЗС, ААЗС, МАЗС, 

Мобильные нефтебазы, насосные станции, склады ГСМ, топливозаправочные пункты, 
блок-контейнеры, модульная многопостовая мобильная АЗС (МММ АЗС), масляные 
модули, масляные станции, многотопливные АЗС, насосная установка по  
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Приложение 1. 

Перечень нормативной технической документации, использованной  
при проведении экспертизы промышленной безопасности 

 
1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020г. №533. 

2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от  
16 августа 2011 года №768. 

3. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
года №823/ 

4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 
9 декабря 2011 года №879. 

5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7-е, утв. приказом 
Минэнерго России №204 от 08.07.2002г. 

6. ГОСТ Р 2.601-2019 ЕСКД. Эксплуатационные документы. 
7. ГОСТ Р 2.601-2019 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов 
8. ГОСТ 2.114-2016 ЕСКД. Технические условия. Правила построения, изложения и 

оформления. 
9. ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности 
10. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 
11. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны. 
12. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. 
13. ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 
14. ГОСТ 12.1.019-2017 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. 
15. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. 
16. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. 
17. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности. 
18. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности. 
19. ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования 

безопасности. 
20. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

эргономические требования. 
21. ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения 

защитные. 
22. ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. 

Общие требования безопасности. 
23. ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытаний. 

24. ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. 
Испытания и приёмка выпускаемой продукции. Основные положения. 
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25. ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы 
конструирования. Оценки риска и снижения риска. 

26. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 
для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 

27. ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки 
заземления. Конструкция и размеры. 

28. ГОСТ 30852.0-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие 
требования. 

29. ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) Насосы и агрегаты насосные для перекачки 
жидкостей. Общие требования безопасности. 

30. ГОСТ Р 51334-99 Безопасность машин. Безопасные расстояния для 
предохранения верхних конечностей от попадания в опасную зону. 

31. ГОСТ Р 51335-99 Безопасность машин. Минимальные расстояния для 
предотвращения защемления частей человеческого тела. 

32. ГОСТ Р 51342-99 Безопасность машин. Съемные защитные устройства. Общие 
требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых съемных 
защитных устройств. 

33. ГОСТ Р 58404-2019 Станции и комплексы автозаправочные. Правила 
технической эксплуатации. 
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Приложение 2. 

Копия выписки из реестра лицензий на право проведения экспертизы 
промышленной безопасности  
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